Ing. Jaroslav Tylich 783 55 Velky Ujezd 166
GTX Lipenska 166
InZenyrska geologie tel. mob. 602708425
a hydrogeologie e - mail. tylich@tiscali.cz
OBJEDNATEL: OBEC SUCHONICE
SUCHONICE 29
783 57 SUCHONICE
AKCE: HYDROGEOLOGICKY POSUDEK
LOKALITY SE §TAVAJ1’Ci KOPANOU
STUDNOU V NAVAZNOSTI
NA REKONSTRUKCI OBECNICE
V OBCI SUCHONICE
OBEC: SUCHONICE
KRAJ: OLOMOUCKY
ZPRACOVATEL: Ing. Jaroslav Tylich

ZAKAZKOVE CISLO: 061-25-20
POCET VYHOTOVENI: 5

DATUM VYHOTOVENI: 0172026

CISLO VYHOTOVENI: 1




GTX

Cislo zakdzky: 061 - 25 - 20

Obsah

Uvod
Zakladni udaje

SnhAwe

Technicky zavér

Piilohy

061 -25-20-02-001
061 -25-20-02-002
061 -25-20-02-003
061-25-20-02-003
061 -25-20-03-001
061 -25-20-04 - 001

Klimatické poméry
Geologické poméry
Hydrogeologické a hydrologické poméry

Zékladni vodohospodatska mapa
Piehledna situace zajmového tizemi
Katastralni situace zdjmového tizemi
Koordinacni situace zdjmového uzemi
Situace archivniho vrtu a jeho popis
Fotodokumentace

Hydrogeologicky posudek



GTX éislo zakdzky: 061 - 25 - 20

1. Uvod

1.1. Na zékladé objedndavky OBCE SUCHONICE, 783 57 Suchonice 29 ze srpna 2025 byl
zpracovan hydrogeologicky posudek lokality se stivajici kopanou studnou v obci Suchonice.
Zajmové izemi se nachazi v centru obce na volném prostranstvi se stavajici kopanou studnou
situovanou na obecnim pozemku p. & 477/1. Stavajici kopand studna je zdrojem uZitkové
vody pro nejblizsi rodinné domy a MS s moZnym volnym venkovnim odb&rem.

Soucasné pietok ze studny dotuje pozarni nadrZ situovanou v blizkém okoli.

1.2. V ramci rekonstrukce okoli prostranstvi studny - Obecnice, v&etné tipravy zéhlavi kopané
studny, vznikl poZadavek, zda nedojde ke kvantitativnimu a kvalitativnimu ovlivnéni zdroje
podzemni vody. V obci neni vefejny vodovod.

1.3. Dne 20. 8. 2025 byla provedena rekognoskace zjmového tizemi, pti které bylo zjisténo,
Ze stavajici kopana studna je cca 3,0 m hluboka, vystrojena skruzemi o priméru 1,0 m.
Hladina podzemni vody byla zjisténa v hloubce cca 1,0 m pod terénem. Tuto trovei
vykazovali i nejbliZ§i studny v blizkém okoli.

1.4. Soucasny stav prostoru kolem pramene a studny je nevyhovujici a bude upraven. Dojde k
upravé celého zdeéného objektu prameniité vetnd prilehlého okoli. Stavajici studna zistane
zachovana, pouze bude nov& obloZena ve stejném duchu jako stény Obecnice. Prostor
Obecnice bude doplnén o zpevnénou plochu a vysadbu dfevin. Pfi zahajeni rekonstrukce bylo
nutné hladinu podzemni vody sniZit kontinualnim &erpanim.

1.5. Podkladem pro hydrogeologicky posudek ndm byla zakladni vodohospodéiskd mapa
vméfitku 1 : 50 000, pfehlednd mapa z4jmového tizemi v méFitku 1 : 10 000, katastralni
situace zdjmového pozemku v méfitku 1 : 1 000 a koordinacni situace zajmového prostoru
vméfitku 1 : 100. Déale bylo provedeno Setfeni archivnich materialti v Geofondu Praha a
archivu zpracovatele.

1.6. Cilem tohoto posudku bylo zdokumentovéni vychoziho stavu, zji§t&ni drovné hladiny
podzemni vody, zhodnoceni geologickych, hydrogeologickych, hydrologickych a
klimatickych poméri zdjmového tzemi, vdetné zavére&ného zhodnoceni zjist&nych
skutecnosti.

2. Zikladni idaje

Nézev akce Hydrogeologicky posudek lokality se stavajici kopanou studnou

Druh prizkumu Vyjadfeni osoby s odbornou zpiisobilosti dle § 9 zakona &. 254 / 2001 Sb.
Lokalita Suchonice (Obecnice) - p. €. 477/1

Objednatel Obec Suchonice, 783 57 Suchonice 29

Geofond Nepodléha registraci

Zakazkové &islo 061 - 25 - 20

Zpracovatel Ing. Jaroslav Tylich
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3. Klimatické poméry

3.1. Podnebi zajmové oblasti je v podstaté ddno polohou v mimém klimatickém pasu na
rozmezi oblasti s oceanskym a kontinentalnim klimatem a m4 nevyhranény charakter. To se
projevuje hlavn€ stfidanim period teplych a studenych, suchych a vihkych b&hem roku i
v delsich €asovych obdobich. Vyskyt enormnich extrémi neni pfili§ asty ani pravidelny.

3.2. Dle klimatické mapy oblasti CSR (E. Quitt, 1975) patfi zajmové tizemi do klimatické
oblasti T - 2, kterd je charakteristickd dlouhym, teplym, suchym létem, velmi kratkym
pfechodnym obdobim s teplym aZ mirn& teplym jarem i podzimem, s mirn& teplou, suchou az
velmi suchou zimou s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Pocet letnich dnd 50 - 60
Poget dni s priim&rmou teplotou 10°C a vice 160 - 170
Podet mrazivych dni 100-110
Pocet ledovych dnu 30- 40
Priiméma teplota v lednu -2az-3
Primérma teplota v dubnu 8-9
Prumé&rma teplota v éervenci 18 - 19
Priméma teplota v ¥ijnu 7-9
Primérmny pocet dnii se srazkami nad 1 mm 90 - 100
Sréazkovy vhrn ve vegetaénim obdobi 350 - 400
SréZzkovy thrn v zimnim obdobi 200 - 250
Pocet dni se sné¢hovou pokryvkou 50-60
Pocet dnlt zamracenych 120 - 150
Pocet dnti jasnych 40 - 50

3.3. Zajmové izemi lze zafadit do oblasti se sezénnim dopliiovanim zasob podzemnich vod
infiltraci ze srazek. V teplém vegetatnim obdobi se v&tina spadlych sriZek zuéastiiuje
evapotraspirace. V mésicich duben - &erven byvd dokonce vypar vy$§i ne? tGhrn sréZek.
To znamena, Ze vypar se d€je na ukor zasob podzemnich vod. V zimnich mé&sicich prosinec -
tnor vétSina spadlych sraZek zlstane ve form& snéhu. K infiltraci ze sraZek do podzemnich
vod dochéazi zpravidla v jarnich mésicich, v dob& tani sn&hové pokryvky a v podzimnich
mésicich v dobé dlouho trvajicich vydatnych dedtd. To znameni, Ye se dotace zasob
podzemnich vod dé€je v mésicich ervenec-listopad a biezen-duben. V mrazovych mésicich
prosinec-unor zpravidla nedochdzi k infiltraci ze sraZek, nebo k tomu dochdzi jen mirng.

4. Geologické poméry

4.1. Posuzované Uzemi se nachdzi se svym $ir$im okolim v geomorfologickém celku Nizkého
Jeseniku - geomorfologickém podcelku Trsicka pahorkatina, kterd tvofi omezeni neogenni
sniZeniny Moravské brany (Bedevské brany) a Hornomoravského uvalu.
Terén v nejbliziim okoli studny se pohybuje okolo 270,0 - 270,5 m n. m.
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Reliéf 3irstho okoli Triické pahorkatiny je mimé zvln&ny a vyvinul se na prvohornich
spodnokarbonskych hornindch, pfedstavovanych moravickymi vrstvami s pfevahou biidlic
nad drobami. Uzemi lze charakterizovat jako €lenitou pahorkatinu s velmi plochym povrchem
a s Cetnymi a rozsahlymi plo$inami na rozvodi vodnich tok.

4.2. Zregionaln€ geologického hlediska je z4jmové uzemi budovano paleozoickymi
horninami spodniho karbonu - kulmu. Jedn4 se o vrstvy predstavované btidlicemi, s viozkami
drob a drobovych piskovci. V nadloZi téchto skalnich hornin se patrn& vyskytuji sedimenty
pestré série pfedstavované nevéapnitymi jily a jilovitymi jemné aZ stfedn& zrnitymi pisky
s lokélni pfimési drobnych térka fluviolakustrinniho ptvodu, neogenniho - pliocenniho stafi,
které representuji neogenni sladkovodni vyplii Hornomoravského tuvalu. Kvarterni pokryv
tvofi v zdjmovém prostoru pfeplavené spraové hliny, razu jili se stfedni plasticitou.

4.3. Geologické poméry miiZzeme dokumentovat nasledujicim predpokladanym geologickym
profilem zjisténym v Geofondu Praha vzdaleném cca 400 m severozdpadnim smérem od
z&jmového prostoru.

0,0-0,4m hlina humozni

0,4-7,6m hlina - jil stfedné plasticky, pis¢ity, Zlutohn&dy, s tlomky bfidlice a droby
7,6-150m  zvétralé skalni podloZi, tektonicky porugené btidlice a droby

Ustalena hladina podzemni vody v této sondé byla zji§téna 4,0 m pod terénem (1965)

S. Hvdrogeologické a hydrologické poméry

5.1. Zajmové uzemi se nachazi na rozhrani hydrogeologického rajonu & 6612 - Kulm
Nizkého Jeseniku v povodi Moravy a stejnojmenného hydrogeologického titvaru
€. 66120 - Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Moravy s charakteristickou puklinovou
propustnosti hornin.

Pozice vitvaru v obou hydrogeologickych rajénech podzemnich vod je zakladni.

5.2. Kulmské droby a bfidlice maji vzdjmovém Uzemi nizkou aZ mimou puklinovou
propustnost se slabou az velmi slabou propustnosti kvartémich eluvidlnich sedimentt
pfekryvajici hominy skalniho podkladu. Vy3§ puklinovd propustnost byva v pasmech
tektonickych poruch, v pfipovrchovych zénach zvétrani a podpovrchového rozpojeni hornin.
Podzemni voda je rozhojtiovana infiltrovanou vodou sréZkovou, sestupujici nesaturovanym
pasmem pldniho profilu do hlubsich poloh.

4.3. V posuzovaném uzemi se ustilend hladina podzemni vody - I. kvartérni zvodeii
nachazi v hloubce cca 1.0 m pod terénem.

Kolisani hladiny podzemni vody v zdjmovém prostoru lze piedpoklddat cca + 0.5 m
v zavislosti na atmosférickych srazkach.

Hlubsi vydatnéjs$i horizonty podzemni vody jsou vizané aZ na puklinovy systém skalniho
kulmského podkladu a Ize jej oekavat v hloubce cca 10 - 15 metrti pod terénem.
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5.4. Smér proudéni podzemni vody je totoiny s generelnim sklonem terénu a lze jej
predpoklidat zdpadnim aZ jihozipadnim smé&rem.

5.5. Zeminy geologického profilu miZeme hodnotit nasledujicimi orientatnimi koeficienty
filtrace, které charakterizuji propustnost prostiedi vyskytujici se v podloZi stavby

- jily se stfedni plasticitou - ke=n.10"n.10%m.s"!

- prostfedi velmi slabé& aZ nepatrn& propustné - tiida propustnosti 7 - 8

- hlinitokamenité a7 kamenitohlinité deluvium aZ eluvium-ki= n.10%m.s"!
prostiedi dosti slab& propustné - tfida propustnosti 6

- rozpukané droby, bridlice -kr=n.10%m.s"!
prostfedi slab& propustné - t¥ida propustnosti 6

5.6. Z hydrologického hlediska zajmové tzemi lezi v diléim povodi toku Koptivnice.
Cislo hydrologického pofadi je 4 - 10 - 03 - 129 o plo3e 24,2 km?.

6. Technickv zavér

6.1. Provedenym hydrogeologickim posudkem byly objasnény seologické.
hydrogeologické, klimaticky a hydrologické poméry lokality se stivajici obecni kopanou
studnou. V ramci rekonstrukce okoli prostranstvi studny - Obecnice, véetné dpravy
zahlavi kopané studny, vznikl poZadavek. zda nedojde ke kvantitativnimu a
kvalitativnimu ovlivnéni zdroje podzemni vody. V obci neni vefeiny vodovod.

Stavajici kopana studna je zdrojem wZitkové vody pro nejbliz§i rodinné domv a MS
s moZznvm volnym venkovnim odbérem. Soudasné pretok ze studny dotuje poZirni nidry
situovanou v blizkém okoli.

6.2. V pribéhu rekonstrukce Obecnice byl monitorovin piitok podzemni vody do
studny, ktery kvalifikovanym odhadem ¢inil cca 0,05 - 0,075 Us.

6.3. Vramci rekonstrukce Obecnice byl zadan chemicky rozbor podzemni vody
s odbérem 8. 10. 2025 a 9. 12. 2025. Chemické rozbory podzemni byly analyzovany ve
zkuSebni laboratofi LITOLAB spol. s r.o., 783 21 Chudobin 83.
Zvysledki chemickych rozbori je patrné, Ze podzemni voda vyhovuje poZadavkim
vyhlisky 252/2004 Sb. pFilohy &. 5, tab. A a B pro pitnou vodu.

6.4. Zivérem miZzeme konstatovat, Ze rekonstrukce Obecnice v_obci Suchonice

realizovana v priibéhu srpna aZ prosince 2025 neovlivnila chemické parametry (kvalitu
podzemni vody) a vydatnost posuzovaného vodniho zdroje kopané studsf, inenypy o>

3
*, 180572004 e,

Velky Ujezd 29 / 1 /2026

Odpovédny fesitel: Ing. Jaroslav Tyl1clﬁk
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OBEC SUCHONICE, SUCHONICE 29, 783 57 SUCHONICE
SUCHONICE - REKONSTRUKCE OBECNICE - STAVAJICI KOPANA STUDNA - HGP
Zikladni vodohospodaiska mapa

M1: 50000 pr-. ¢islo: 061 - 25 - 20 - 02 - 001
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OBEC SUCHONICE, SUCHONICE 29, 783 57 SUCHONICE
SUCHONICE - REKONSTRUKCE OBECNICE - STAVAJICI KOPANA STUDNA - HGP
Prehledna situace zajmového izemi
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OBEC SUCHONICE, SUCHONICE 29, 783 57 SUCHONICE
SUCHONICE - REKONSTRUKCE OBECNICE - STAVAJICI KOPANA STUDNA - HGP
Katastralni situace zajmového tizemi

M1: 1000 pr. ¢islo: 061 - 25 -20 - 02 - 003
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POPISY SOND

(situace archivnich vrtu a vypis geologické dokumentace - Geofond Praha)

OBEC SUCHONICE
STAVAJICi KOPANA STUDNA - HGP

Priloha ¢&islo: 061 - 25 - 20 - 03 - 001 - 002
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Vybér z mapy

Vychozi mapova situace zobrazuje pfehledku celého Uzemi CR. Vriy jsou v mapé viditelné az od méfitka 1:100 000.
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Udaje z geologického a hydrogeologického subsystému

Ceska geologicks sluzba
Odhlasit Jaroslav Tylich Bl English

_ Tip: pokud potfebujete vytisknout kvalitn& mapovou situaci kolem objektu, pouZijte aplikaci Vrtna prozkoumanost na nadich mapovych strankach

22 Stahni jako PDF

Ceska geologicka sluzba

databaze geologicky dokumentovanych objektd, vypis pofizen dne : 19.08.2025

VRT ZAKLADNi INFORMACE

st " Ceskarepubika
Jazyk c‘.esky
Nazev databaze GDO
D 469204
==y
Plvodni nazev HV-1
Zkraceny nazev HV-1
Rok vzniku objektu 1965
Poskytovatel dat Ceské geologlcké sluzba
Hloubka vrtu (m) 15
- L —
Primarni dokumentace GF PO 7815
Soufadnice X - JTSK [m] 1129565 00
Souradnice Y - JTSK [m] 538630 00
Zpusob zameéfeni XY odeéteno z mapy
Vyskovy systém Balt po vyrovnanl

[ zAKLAnNi LITOLOGICKA DATA

Hloubka

m PR
0.00 -
0 P ornice hnéda
040 - hlina jilovity slabé pisg&ity Zluté,hngda,
1.00 droba v ostrohrannych ulomcich
1.00 - hlina siln pis&ity hnéda,
2.30 droba v ostrohrannych Glomgich
2.30- -
350 - hiina jitovity tuhy hnéda )
350 -
7.60
60 hlina jilovity Zluta,hnéda
760-  droba navétraly tektonicky poruseny rezava,hngda, .
10.00" bfidlice ve viozkéch
10.00 - droba slabé navétraly slabé prokiemenély
15.00 tektonicky poruseny $eda hnéda

| LOKALIZACE V MAPE
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“ Hloubka hladlny podzemnl vody [m] 4 ”
.Druh hladlny podzemm vody -u.stélené
Karotéz (Y/N) N
”Prove&en:e zkou.sky -
‘ Hmotna dokumentaoe (Y/N)
'Druh objektu vrt svisly
Gealogicky profil (YIN) N
Organizace provadgjici IGHP Zilina, zavod Bmo

Organlzace bIokupcn

Blokovano do
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Stratigrafie Hladina [m] Aquifer, strop-béze [m], poé.intervali/délka [m]

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Kvartér

Visé

Visé

Ustalena 4.00
1/9 : svrchni paleozoikum-kuim [PZ] ,
1.nard2zend pazeni: 305 mm [ 6.00- 15.00 ]
7.50
1/9 : svrchni paleozoikum-kulm [PZ] .
pazeni: 305 mm [ 6.00- 15.00 ]

1/9 : svrchni paleozoikum-kulm [PZ] ,
pazeni: 305 mm [ 6.00- 15.00 }
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FOTODOKUMENTACE

OBEC SUCHONICE
STAVAJCI KOPANA STUDNA - HGP

Priloha cislo: 061 - 25 - 20 - 04 - 001
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FOTODOKUMENTACE

Stavajici kopana studna pied rekonstrukei

Priloha &islo: 061 -25-20-04 - 001



