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POSOUZENI
VHODNOSTI ZEMIN - K UTESNENI STAVAJICIi KOPANE STUDNY
V OBCI SUCHONICE - OBECNICE

Na zékladé¢ pozadavku OBCE SUCHONICE, 783 57 Suchonice 29 bylo
provedeno posouzeni vhodnosti zemin k utésnéni stavajici kopané studny, ktera
byla v ramci rekonstrukce Obecnice ¢aste¢né obnazena (svrchni dveé skruze).

Zajmové uzemi se nachdzi v centru obce na volném prostranstvi se stavajici
kopanou studnou situovanou na obecnim pozemku p. €. 477/1. Stavajici kopana

v F

studna je zdrojem uZitkové vody pro nejblizsi rodinné domy a MS s moZnym
volnym venkovnim odbérem.

K pozadovanému utésnéni - byly odebrany 2 vzorky zemin.

Vzorek ¢. 1 - skladka zeminy v lokalité Prestavlky, okr. Olomouc

- spraSova hlina razu jilu stfedné plastického, zlutohnédé barvy,
pevné Kkonzistence se slabou primési drobnvch vlomku bridlice,
popF. drobv a vapnitvch konkreci.

Jedna se o jemnozrnnou zeminu zatiidénou do tridy Fé (CI).

Tyto jemnozrnné zeminy pouZzité pro utésnéni stavajici kopané
studny jsou podminetné vhodné dle pozadavki CSN 75 2410 -
Malé vodni nadrZe pro tésnici tucely.

Vzorek ¢. 2 - vikop z kanaliza¢ni rvhy v obci Rakov, okr. Pirerov

- jilovité hliny, Sedohnédé barvy, tuhé az pevné konzistence.

Jedna se 0 jemnozrnnou zeminu zatFidénou do tridy F7 (MH).
Tyto jemnozrnné zeminy pouZzité pro utésnéni stavajici kopané
studny jsou vhodné dle pozadavki CSN 75 2410 - Malé vodni
nadrze pro tésnici ucely.

Zavérem doporucujeme, Ze z vvSe uvedeného makroskopického
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